xSymbole

Note: Cette documentation concerne le logiciel
XRelais ™MerelecSA q1)i est devenu en mai

2010 le logiciel WinRelais.

De méme le logiciel XSymbole est devenu WinSymbole.

Elle reste toutefois valable, puisque le logiciel reste le méme, mis a part
son nom. Par contre, la version 2.XX de WinSymbole a un nouveau look

(nouveaux boutons) et donc les copies d’écran seront différentes.

Site internet du logiciel : www.typonrelais.com
Auteur du logiciel: M EYNARD Pascal
Editeur WinRelais:

Société INGEREA

88 avenue des Ternes P—

s ING=REA
Email : produits@ingerea.com =_

Site : www.ingerea.com
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Introduction: Cette documentation a été réalisée par Mr Cécilien Guérin, PLP2 Maintenance
au Lycée Augustin Thierry 41000 Blois.

Je tiens a le remercier de la mettre a disposition de tous.

Pour toutes remarques, vous pouvez le contacter, ou contacter I'auteur du logiciel XRelais

( Voir mail ici : http://www.typonrelais.com ).

Mr Eynard Pascal, auteur de XRelais & WinRelais, avril 2004.

Documentation livrée au format Word 2003 et PDF.

Académie d’Orléans — Tours
Lycée Augustin Thierry 41000 Blois
Fait par GUERIN Cécilien PLP2 Maintenance
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Pour réaliser un nouveau symbole il est plus pratique de modifier un symbole existant que de le créer

de toute piece.

1. Nous allons d’abord lancer XSymbole

Cliquer sur

Nous allons créer des boutons poussoir pneumatique

Pour plus de faciliter on va partir du symbole gtButeur 3-2 NF mono.xsy »

ASYMBOLE - [E:\micrelec\sym, electrotech1\Pneumatique 1\Distributeur 3-2 NF mono.xsy]
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Ensuite choisir « DIStributeur 3-2 NF mono.xsy

Vous devez voir apparaitre ce syrnbole

Nous allons le modifier pour obtenir ceci :

Nom

COl’anl’lgOl’lS Par Personnaliser les couleurs

Faire outils ==> options ensuite

Options

Fréférences

1| Ouverturs ] Snuris] Menu Edition ]

Cliquer sur le bleu et
choisir noir

Mom de broche

W™ de broche

Contaour [ deran

o 0K X Annuler | 7 aide ‘ Initialiser

Ensuite effagons ce qui nous n’intéresse pas
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. > . 5
En sélectionnant I'outil effacer

Effacer pour obtenir ceci

Maintenant reste a effacé le champ « -Y »

Pour cela select1onner 1 Outll modlﬁerpuls chquer sur

Une boite de dialogue apparait :

Definir les champs

Champ Texte Yisibilité Taille [mm] Alignement Couleur  Style
Hom |N|:|m v isible |3 |-:|r|:|it j - [ Gras
[ Wertical B [ Italique
il | =t

Graz
|talique

Valeur |‘v’aleur [ “isib
[ “ertica
|.-’-'-.ria| j

Champ 3 |ﬁ = | v 3 |-:|r|:|it ﬂ [ Gras
[Emnpreinte] m—— J [ Wertical | -t - [ Italigue

1 décocher la puce

171

Gras
[talique

Champ 4 |

2 puis supprimer
Emp. CM5
(e, CHS) |Arial -

171

AT T |D Pour insérer le syrmbale Ohm > ¢
' 0K X Annuler | 7 Aide |
3
N4
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Ensuite nous allons créer les deux traits

Cliquer sur

Etre  Cutils l
DORTERGE = P7 gl W I, R A = A

Placer un nouveau u:u:-ntu:-ur|

Nom

Remarquer I'écartement de la griﬂe (elle est toujours de 4 mm) on peut faire varier les trait par pas de

1mm

Ensuite nous allons dessiner le rond du bouton Poussoir

Cliquer sur

o =4 |d = o EET

Placer un nouvel arc de cercle|

Sélectionner les

parametres suivants

—=T= Slyle | E =térieur ﬂ

ok, Annuler 9 Aide
SOk | X amier | 7 aice |
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Nom

Finissez le symbole par un trait vertical

Voila le symbole est fini.

Maintenant vous pouvez le sauvegarder sous le nom « BP 3-2 N F.X3y>

Répondez « oui » pour les broches

Nous allons faire les mémes retouches pour le « DiStI’ibuteur 3'2 NO mOI"IO.XS>y

Voila ce que vous devez obtenir

>2Qi’ep. >X<Tab.

N MV

Vous le sauvegardez sous « BP 3-2 NO.Xsy>

Nous allons aussi concevoir un « Capteur a galet NF.XS}& partir de « DiStributeur 3'
2 NF mono.xsy

Vous devez obtenir ceci

Nous allons aussi concevoir un « Capteur a galet NF aCtionné.XSM)artir de
« Distributeur 3-2 NF mono.xsy

Aide WinRelais 06 - WinSymbole facile.doc Page 7/11



Vous devez obtenir ceci

>8<Rep. : >8<Tab. :

‘Nom >

Maintenant intéressons a ces trois repéres

XRep. : ><Tab. ’

Ils ne pourront étre déplacé que par ces

-« icOnes
FE |4 54 (+TH
= = =

Hom

La palette Origine

FE
- . .
Bouton Changer l'origine du repére

Permet de changer I'origine du repere. Cette aigétermine le point [0,0] pour I'affichage des
coordonnées de la souris dans la barre d'informagio bas de I'écran.

[=lAstuce: Les touches O, ou R placent cette origine soaangeur de la souris.

54
>

Bouton Changer l'origine du symbole

Permet de définir I'origine du symbole. Cette arggest utilisée dans les logiciels XRELAIS pour le
déplacement et la rotation. Sa position est dagitmportante. Classiquement, cette origine eseplaur
la broche 1, ou au centre du symbole.

[=lAstuce: La touche S place cette origine sous le cursela deuris.
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TH
. .
Bouton Changer l'origine du tableau

Permet de définir la position du tableau des syewoiaitres. Ce tableau indiquant la position des
symboles esclaves liés a ce symbole ( Référenoestes ). Exemple: A coté d'une bobine, ce tableau
indique la position des contacts de cette bobiretaBleau peut aussi se déplacer dans XRelais apre
placement du symbole.

[=lAstuce: La touche T place cette origine sous le cursela deuris.

Nous allons définir un sectionneur tripolaire « maitre » avec 1contact de pré coupure « esclave »

Ouvrir le symbole suivant :

XSYMBOLE - [E:\micrelec\sym,_electrotech\Sectionneur\Sectionneur tripolaire.xsy]

Sir.

Cliquer sur = )
FEE

3 o

Vous obtenez ceci

Références croisées

Symbole lié | Paramétre ] Eontact]

Liste des symboles liés a ce symbole [ LT ]

Ajouter... Supprimer |

Mo du fichier symbole MNambre

Ne changer rien puisque le symbole maitre est celui ouvert

[ Cliquer sur les cazes pour modifie

W 0K XK Annuler | P Aide
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Références croisées

Symbole ¢ Paramétre l Contact ]

Présentation des informations Style du trait

%

Epaizzeur: |71 mm
" Tableau =Tl
™ Liste simple Couleur _
Style de ligne
|E0ntinu ﬂ
Puolice
[ arial, 2 mm, 07, Mair, ]
Modifier...

[ Maitre ]

X

Références croisées

Symbole i& | Paraméhe Contact

Contact

¥ Ce symbole comporte un contact unique

NO /NG |Contact N.0. ~|

[ Esclave ]

Type

" Ce symbole comporte plusieurs contacts

Changer les parametres des objets esclaves ici un

contact NO de puissance

o 0K | X Annuler | P Aide |

Permet de changer les parameétres de présentation du tableau croisé

Maintenant que notre sectionneur un devenu un sectionneur ne supportant que un contact en esclave

il ne pourra faire un sectionneur possédant 2 contact de pré coupure.
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Donc il faut renommer le sectionneur en

« Sectionneur tri + 1 NO de précoupure.xsy »

NE LE FAITE PAS IL EXISTE DEJA

RAPPEL

er un symbaole: Nom, Valeur

Symbole avec liaisons déja
définies
"---M": Symboles maitres

I b
LI

Symbole l Eroche ]

Symbole lié:1 ] (%

Affichage ] Fréférences ]

- M Baobige
- M Contpcteur

- I Pougzoir et commutatel.

- M Relas
--- b Relgjs thermigue
--- bl Secuonneur

--- % Cantact
--- ¥ Contact contacteur
- # Contact termporizé
--- % Contact thermique
- ¥ Digjoncteur

Actionneur et verrauillage

E

Sectiohnewr ti+1HO+PER
Sectionneur ti+THO-HE
Sectonneur ti+1HO-MC+PER
Sectionneur ti+2H0
Sectionneur ti+2MO+PER
Sectiohner ti+2M0-HNE
Sectionnewr ti+2M0-MC+PER
Sectionneur i+ +1H0
Sectionner ti+M+1H0+PER
Sectionneur ti+M+1H0-MC
Sectionneur ti+M+1MH0-HC+PE

Symbole avec liaisons déja Alimentation Sectionneur tri+M+2M0
définies Autornate général Sectionneur ti+M+2HM0+PER
" . Bobine Sectionneur ti+M+2H0-MC
- X" Symboles esclaves. Bome Sectionneur ti+M+2M0-HC+PE
Bome 1
Capteur
Codewr
Canmunication
Compheur
™ Furd e sbanr b
W OF. XK Fermer | P tide | Taile- || p1 D2,D3
')
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