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WINTYPON & Empreinte
Version 8.3 - 10 mars 2021

Evolution des logiciels

( Historique des différentes versions )
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Versions de démonstration et documentation disponibles sur www.typonrelais.com
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Wintypon version 8.3 : 10 mars 2021

Les nouveauteées

Wintypon 8.3 : Gestion des images PNG

Le format PNG est maintenant géré dans Wintypon ( en plus du BMP & JPG ).
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Placer une image

Fichier
Iz:4U serstPublichDocumentshE lec-CADNmaoetimage_test_200_100_pikels. phg

|5) Parcourir...

Taille
Largeur: 20 mm Hauteur: 10 mm

o= =

| Respecter lez proportions d'ongine

[

Implantation

B 7] Coté cuivie
] Caté composant

|mplantation

[ ok | [ X anner | | [ aice |

Placer une image au format PNG

Wintypon 8.3 : Placement des traversées (via) avec la touche C : ajout d’option par défaut

Le choix « métallisation « est maintenant disponible dans I'onglet Piste, dialogue Option.

Cptions £
Préférences Piste
Dossiers Suppression de piste
Couleurs
Affichage | Fétablir |a connexion lors de la supprezzion d'une piste
Ouverture Commande Router une connexion
I Piste | Conzidérer la connesion routée sila piste n'est pas terminée I
Edition | Prévenir sila piste ze termine sur un autre réseau
Souris Stap Traversée
Avancé ~aversee
Diametre: 1.5 mrn Diamatre: 1.5 mrm  Forme du contour
Sauvegarde S S
€9 | =] Carré [Taille = Diamétre) -
DTP: % __ IR DTF: E ~ MR Métallization du trou
= =
Aucune
@ Placage 30,48 pm
N ) Pl 35.56
/| Ignarer sur Optimisation ¢ Affickher tous [ F1 + F3 ) aea0= km

Option / Onglet Piste : Métallisation du trou



Wintypon 8.3 : Journal au format HTML et avec images

Pour étre plus clair, le Journal est maintenant au format HTML.

r
” Journal { Wintypon | h T .

E Début ] Q Fin

o Wintypon: Exportation Gerber
= ( Exemple 09 Matrice 3x8 triacs .wt5 )

Wintypon ( Version 8.3a.0 Iso+ Béta - 20/04/2020 - Code D10.2.3 )
Opération: Exportation Gerber

Fichier Joumal: C:\Users\Public\Documents\Flec-CAOQ\journal\lournal_Wintypon. htm
Date de création: 06/05/2020 3 10:39:04

Fichier: C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO\typon\Exemple\Exemple (9 Matrice 3x8 triacs .wt5

Exportation au format Gerber 274X

C:\Users\ Public\Documents\Elec-CAO\typon\Exemple\Exemple 09 Matrice 3x8 triacs .wt5

Création des fichiers:

Création du fichier: c:\users‘\public\documents\elec-cao\usinage\Exemple 09 Matrice 3x8 triacs
Création du fichier: c:\users‘\public\documents\elec-cao\usinage\Exemple 09 Matrice 3x8 triacs
Création du fichier: c:\users‘\public\documents\elec-cao\usinage\Exemple 09 Matrice 3x8 triacs
Création du fichier: c:\users‘\public\documents\elec-cao\usinage\Exemple 09 Matrice 3x8 triacs
Création du fichier: c:\users\public\documents\elec-cao\usinage\Exemple 09 Matrice 3x8 triacs
Création du fichier: c:\users‘\public\documents\elec-cao\usinage\Exemple 09 Matrice 3x8 triacs
Création du fichier: c:\users‘\public\documents\elec-cao\usinage\Exemple 09 Matrice 3x8 triacs

_Cu.gbr
_Co.gbr
_Tr.gbr
_Im.ghr
_Im_Cu.gbr
_Im_Co.gbr
_Bo.gbr

m

@ Bilan des erreurs & avertissements
% [ Exportation au format Gerber 274X ]

Nombre de points a vérifier: 0
H - Nombre d'erreurs fatales: 0

- Nombre d'erreurs importantes: 0
- Nombre d'avertissements: 0

il / Opération achevée avec SUCCES

Durée du calcul: 00h00mn00s
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I sauver Efy Copier tout Ca— T page
@ -
€3 eermer Dans un dossier unique ,  Editer —
I Editer aprés El Copier sélection 15 Tmprimer [T s visible

[ avec mise en forme

Le Journal lors de I'exportation Gerber

Wintypon 8.3 : Palette d’outils FAO

Cette palette reprend le menu FAO ( Génération ISO, Gerber, DXF, 3D...)
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La palette FAO




Wintypon 8.3 : Impression et exportation en niveau de gris

L'impression et I'exportation ( Menu Edition / Copier & Couper + Dialogue Exporter [ Image BMP ou JPG ] sont maintenant
en couleurs, en Noir & Blanc ou en niveau de gris.

Ce qui, sur une imprimante Noir & Blanc, améliore la lisibilité du document.

_,‘J _@ﬁ%} [Eiiybyy oot

ﬁ L boddohgdey Odoo¢
11 'I o —
/ :J e ann e S R S s S o
r_ o e e e e e e e 2 e S e o
__ mh-- P 1 1 1 | ¥ O [ O [ II‘
V TTT-TT-- ¥ [ [CF 0¥ [ ¥ I 0 [ 1O ¥ | ¥ K [ | )
_'”-nl 111111 e | o] e | ] e ) ] e | ] | e e L
111 PR ] | | ) ] | O | | O | O o—
] "«\\\ PR 0 5 I3 3 I I I O :’

Ll e bl e e S e
L]

| .
Lul
,ﬁ:’ F

1.'I

—meqjlee-f-ﬁ;

 p—
(1] -]
L

Extrait d un typon en niveau de gris




Empreinte : Version 8.3 : 10 mars 2021

Les nouveauteées

4 Dialogue Importer un fichier DXF ou DWG
Cette fonction permet de récupérer un fichier DXF / DWG fourni par le fabricant d’'un composant.

Particulierement intéressant en cas de forme complexe.

Le fichier DXF dans le logiciel DWG TrueView

Importer un fichier DXF / DWG: ETemp_PADXF ( emp 444159.dxf ===

@ Duviir [ DXF / DWE )

Apercu Apercu
Avancé Calgues
Information Neombre: 2

7 0571 Enttés
7 DEFPOINTS: 9 Eniités 20.8 20+05
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O fveun || [ Tous | [2]
Apercu avant importation dans Empreinte




N Empreinte - [EATemp PADKF (emp 419l
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Juste apres importation dans Empreinte

Le transformateur terminé ( traits parasites enlevés & pastilles ajoutées )

4 Dialogue Modifier la taille & la couleur

Permet de modifier la taille et/ou la couleur des textes. Normalement utilisé aprés une importation DXF par exemple.

Taille du spmbole Taille actuelle
N 31.7 x 26.7T mm
@ Me pas modifier Taile fut
) Multiplier par 2 31.7 x 26.7 mm

() Diviser par 2
Autres valeurs

() Multiplier par -

s

() Diviger par I-

o

Lofox ] [ Xamia] [ Eace |

Dialogue Modifier la taille & la couleur




4 Option / Menu Edition : Exporter en niveau de gris
Permet une exportation ( menu Edition / copier & Couper ) en niveau de gris.

( Ce qui peut étre plus lisible en cas d’impression sur une imprimante Noir & Blanc )

Dans Word : un connecteur en niveau de gris et en couleur



