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WinRelais version 2.XX

Détails techniques avanceés

Caractéristiques de ce document
Versions concernées WinRelais version 2.2, 2.2a, 2.3 et 2.4
Logiciels concernés WinRelais, WinArmoire, WinSymbole, VisuSymbole & WinRelaisBase
Date 25 mars 2024 ( Mise a jour )
Auteur Eynard Pascal / Auteur WinRelais
Licence Document libre de droit

Introduction

WinRelais version 2.XX apporte des modifications sur l'organisation des dossiers et autres points.
( Par rapport aux versions 1.XX)

Ce document présente ces modifications.

Sommaire :

1 - Organisation générale des dossiers

2 - La gestion des fichiers INI ( sauvegarde des options, mémorisation des boites de dialogues )

3 - Les associations de fichiers

4 — La clé de licence


http://www.typonrelais.com/

Logiciels WinRelais / WinSymbole / WinRelaisBase

Fichier : Aide WinRelais 15 - Détails techniques avancés.docx page 2/14
Auteur M EYNARD Pascal / Mail : Voir www.typonrelais.com, page contact —
Société INGEREA, 88 avenue des Ternes, 75017 PARIS =

Email : produits@ingerea.com / Site : www.ingerea.com

1 — Organisation générale des dossiers

la — Organisation des dossiers ( Version 2.XX)

Depuis la version 2.XX de WinRelais, les librairies de symboles, les schémas, et les autres dossiers de travail de
WinRelais ( les données utilisateurs ) sont sauvegardés dans le dossier public de « mes documents « .

- Les librairies, les schémas... sont donc communs pour tous les utilisateurs du poste.

Ce dossier étant géré par Windows, il a plusieurs noms :
- Bibliothéeques \ Documents publics \ Elec-CAO
- C:\ Utilisateur \ Public \ Documents publics \ Elec-CAO

Sous Windows Vista, 7 a 11

Les données utilisateurs sont dans le dossier : C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO

€@ |

v Ordinateur » Disque local (C:) » Utilisateurs » Public » Documents publics » Elec-CAQ »

Organiser = Inclure dans la biblicthéque » Partager avec Graver Neouveau dossier
— &
Galaad [« Nom Modifié le Type
Garmin o
_— sym_armaoire 2712720131843 Daossier de fichiers
instal
et sym_electrotech 271272013 18:44 Dossier de fichiers
ntel
sym_electrotechl 2712720131843 Dossier de fichiers
OFFICE 2007 Portable o .
sym_hydraulique 28/07/2012 16:27 Dossier de fichiers
Perflogs o
X sym_Norme ENB0G17-1 271272013 18:39 Daossier de fichiers
Program Files (x86) o .
sym_pneumatique 28/07/2012 16:27 Dossier de fichiers
Programmes o
sym_support 271272013 18:39 Daossier de fichiers
tem,
& wa-armoire 21/12/2013 17:02 Dossier de fichiers
templ S =
wa-bloc 21/12/2013 17:02 Daossier de fichiers
Utilisateurs
- wa-liste 2112720131702 Dossier de fichiers
2 limite
— wa-modele 2112720131702 Dossier de fichiers
. Public
X . wr-bloc 21/12/2013 17:02 Daossier de fichiers
. Documents publics o -
. wr-extension 21M12/2013 1702 Dossier de fichiers
Elec-CAQ
. wr-modele 2112720131713 Dossier de fichiers
microsoft o -
. wr-sauvegarde 21/12/2013 17:02 Daossier de fichiers
RAD Studic
. wr-schema 21M12/2013 1702 Dossier de fichiers

Dor{ﬁées utilisateurs : C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO

Les fichiers programmes ( Exécutable, DLL... ), les aides sont dans le dossier :
C:\Program Files (x86)\Elec-CAO

m‘| . v Ordinateur » Disque local (C:) » Program Files (x86) » Elec-CAO »

Organiser il Ouvrir Inclure dans la bibliothéque + Partager avec = Graver MNouveau dossier
Common Files “ MNom : Modifié le Type Taille
ConvertHelper X . g
J Aide 14/04/2012 09:27 Dossier de fichiers
Delphi2007 - = - -
. Bin 29/12/2013 09:16 Dossier de fichiers
DWG TrueView 2011 = —r
. Lang_FR 29/12/2013 09:17 Drossier de fichiers
Elec-CAQ X o R
- & Uninstal.exe 14/04/2012 09:28 Application 777 Ko
| Aide
. Bin
. Lang_FR

Dossier des fichiers programmes : C:\Program Files (x86)\Elec-CAQO
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Sous Windows 8 a 11

Les données utilisateurs sont dans le dossier : C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO

- ol

Données utilisateurs: C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO

Les fichiers programmes ( Exécutable, DLL... ), les aides sont dans le dossier : C:\Program Files (x86)\Elec-CAOQ.

N[ W=

(CEORA

Partage  Affichage

wm Bureau -
¥ Documents
= Images
Jf Musique
4 Téléchargements
B Vidéos
&y Disque local (C:)
Perflogs
Program Files (xB6)
. Common Files
. Elec-CAOD
. Aide
Bin
lang_FR

Dossier des fichiers programmes

Sous Windows XP

MNom

Aide
Bin
lang_FR

C:\Program Files (x86)\Elec-CAO

» CePC » Disquelocal (C) » Program Files (x86) » Elec-CAOQ »

Madifié le Type

1 014 12:41
1 014 18:41
12/01/2014 18:49

v &

Dossier de fichiers
Dossier de fichiers

Dossier de fichiers

I [ W = | C\Users\Public\Documents\Elec-CAQ
Accusil  Partage  Affichage (2]
-'\(-) - 1 » CePC » Disquelocal (C:) » Utilisateurs » Public » Documents publics » Elec-CAQ » v ¢ Rechercher dans : Elec-CAQ 2
-
lang_FR " HNom Modifié le Type Taille
. Internet Explorer
) . Base Dossier de fichiers
. Microsoft. NET
) . sym_armoire Dossier de fichiers
Windows Defender . . o
. } . sym_electronic Dossier de fichiers
> Windows Mail . L
sym_electrotech Dossier de fichiers
> 1. Windows Media Player . o
X . sym_electrotechl Dassier de fichiers
. Windows Multimedia Platform
. wa-armoire Dossier de fichiers
Windows NT . o
. . . wa-bloc Dossier de fichiers
Windows Photo Viewer . o
. wa-liste Dossier de fichiers
. Windows Portable Devices . o
wa-modele Dassier de fichiers
> WindowsPowerShell . o
. wr-bloc Dossier de fichiers
» |, Programmes
o . wr-extension Dossier de fichiers
4 Utilisateurs . o
. wr-modele Dossier de fichiers
Pascal . o
wr-sauvegarde Dossier de fichiers
4 . Public . o
wr-schema Dassier de fichiers
4 Documents publics
> ). Elec-CAO |

—

Rechercher dans : Elec-CAQ

Taille

: C:\Program Files (x86)\Elec-CAO

Depuis la version 2.3 ( Février 2020 ), WinRelais n’est plus compatible avec Windows XP.

Toutefois une ancienne version peut vous étre fournie. Contacter INGEREA.

P

o
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Tableau résumé

Contenu Windows Vista, Seven, 8 a 11

Fichiers programme @

(EXE, DLL, Aide CHM ) C:\Program Files (x86)\Elec-CAO

Librairie, schéma, modéles, extension, blocs...® C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO

(1) : Détail des sous dossier en page suivante

Avancé : Pourquoi cette nouvelle organisation ?

La version 1.XX de WinRelais utilisait les dossiers programm file et programm data. Ces dossiers sont normalement protégés en écriture.
Windows ne voulant pas que ces dossiers soient modifiés par les utilisateurs ( protection contre les mauvaises manipulations, les virus...). Seuls
I'administrateur avait tous les droits d’acces. Windows 8 renforce encore la protection de ces dossiers systemes. Il faut donc maintenant utiliser le
dossier « mes documents « qui lui est a disposition des utilisateurs, sans restrictions aucunes. |l est fait pour cela.


http://www.typonrelais.com/

Logiciels WinRelais / WinSymbole / WinRelaisBase

Fichier : Aide WinRelais 15 - Détails techniques avancés.docx

Auteur M EYNARD Pascal / Mail : Voir www.typonrelais.com, page contact
Société INGEREA, 88 avenue des Ternes, 75017 PARIS
Email : produits@ingerea.com / Site : www.ingerea.com

1b — Contenu des sous dossiers

Précision : Certains sous dossiers utilisent des préfixes :

wr : WinRelais

wa : WinArmoire

ws : WinSymbole
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Sous dossier Contenu ',ACF?S par Remarque
I'utilisateur
/ bin Binaire, DLL, EXE Fichiers programmes
/ aide Fichier d'aide CHM Non® Fichier d’aide CHM
/lang_FR Icone FR Icones personnelles des boutons
/ base Base de donnée MDB
/ sym_Electrotech, Sym_electrotech,
/ sym_electrotechl, Sym_electrotechl, Librairie de symboles WinRelais ( wr)
/ sym_XXXXX Sym_XXXX, librairie
/ sym_armoire Librairie de symboles WinArmoire
/ wr-bloc Bloc de schéma XRB
[ wr-extension Extension ( palette,
numérotation STN...)
/ wr-image Image
/ wr-modele Modele de schéma XRM Oui® Modéle
/ wr-schema Schéma XRS Schéma
/ wr-sauvegarde Sauvegarde des schéma Selon option
/ ws-bloc Bloc de symbole WSBL Logiciel WinSymbole (ws )
/ wa-armoire Armoire,
/ wa-bloc Bloc,
/ wa-liste Liste de matériel importé, . . .
/ wa-modele Modéle : WinArmoire Logiciel WinArmoire (wa)

(1) : Dou leur emplacement : C:\Program Files (x86)\Elec-CAO ( Windows 7 a 11)
(2): D’'ou leur emplacement : C:\Users\Public\Documents\Elec-CAO ( Windows 7 a 11)
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2 — La gestion des fichiers INI

2a - Introduction

Chaque logiciel utilise 3 fichiers INI:

Logiciel_X_Y_option.ini Option individuelle du logiciel Version X.Y ( Menu Outils / Option )
Logiciel_X_Y_dlg.ini Paramétres mémorisés des boites de dialogue du logiciel Version X.Y
Logiciel_X_Y_dxbar.ini Position personnalisée des palettes d'outils du logiciel Version X.Y ( Menu

Affichage / Personnaliser )

Exemple pour WinRelais Version 2.5:

winrelais_2_5_option.ini Option individuelle de WinRelais ( Menu Outils / Option )
winrelais_2_5_dlg.ini Paramétres mémorisés des boites de dialogue de WinRelais
winrelais_2_ 5 dxbar.ini Position personnalisée des palettes d'outils de WinRelais ( Menu Affichage /

Personnaliser )
De plus, les logiciels utilisent un fichier INI commun:

eleccao.ini® Ce fichier est utilisé par WinRelais, WinArmoire, WinSymbole...

Il contient la configuration des dossiers ( Option / Onglet Dossiers )

(1) : Il se nommait aacaowtwh sous WinRelais 1.XX

Création des fichiers INI : lls sont automatiquement créés au 1°" lancement du logiciel. lls peuvent donc étre supprimés
sans risque ( sauf perdre sa configuration, ses options ). lls seront alors recréés avec les valeurs par défaut.

-> Supprimer tous les fichiers INI est donc un moyen radical de réinitialiser 'ensemble des options & configurations.

2b — Emplacement des fichiers INI par défaut

Les fichiers INI des différents logiciels sont dans le dossier suivant :
User / Application data / roaming / Elec-CAQO /
Donc un dossier spécifique a chaque utilisateur du PC, qui contient les données ( data ) des applications.

- Chaque utilisateur a donc ses options, sa configuration.

Ce dossier permet le roaming ( profil itinérant ).

Ce dossier étant géré par Windows, son chemin varie selon le poste
Exemple : Avec l'utilisateur TRAVAIL connecté :

C:\Users\TRAVAIL\AppData\Roaming\Elec-CAO

Pour vérifier ce dossier : Menu Outils / A propos de / Onglet Avancé :
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Editeur]Auteur] Information  Avancé

Information technigue
Dossier de I'exécutable

C:“\Program Files [#86]\elec-canhBin'winFelais. exe
Dossiers de base

c:program files [#86]\elec-caok

C:sUzershPublichDocumentshE lec-CADY
Fichiers INI du logiciel

C:AUsers\ TRaValL\appD atahRoamingE lec-Ca0
Fichier eleccao.ini:

C:AUzersh\ TRAVAILNAPpD ata FoamingE lec-CAOY
Fichier commun.ini:

Fichier absent

Menu Outils / A propos de / Onglet Avancé

Ou Menu Outils / Options / Onglet Dossiers :
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Ezplorer les dossiers

Test demeur

Générer

Avanceé ] Conducteur ] Muméra ] Souriz ] Export ] Sauvegarde ] Impression ]
Préférences Dossiers l Couleurs ] Affichage ] Ouverture ] Syrrbale{1] ] Symbale(2] ]
Schéma [ *.zrs
2 hwsershpublichdocumentshelec-cantwr-schemat
Bloc de schéma [ = arb
c:hugershpublich documentshelec-can'uwr-bloch,
Symbole: Dossiers 13 4 [ *xsy]  ( Communs avec WinArmoirs )
c:husershpublichdocumentselec-cantspm_electrotech’
c:husershpublichdocumentshelec-cantsym_electrotech! [ Parcaurir... |
c:husershpublichdocumentselec-cantsym_armaoire’ E@
c:husershpublich documentshelec-cantsym_slectronich @
Modéle de schéma [ *.xim
c:husershpublichdocumentshelec-caowr-modele’,
Extension [ *.stn_ = x| { Commun avec WinArmoire }
chusershpublich documentshelec-caotwr-extensiont,
Liste du maténel [ = wali | { Commun avec WinArmoire )
Information: Dossier de sauveqarde
Fichiers [Nl de WinR elais: T\ zersh TRAVAILNAppD ata'R oaming\Elec-CADY
Fichier eleccao.ini T\ zershTRAVAILNApPpD ata' R oaming\Elec-Cal0y
b ™
7 Initialiser
| ok || Kemie || P sk | Iritelser [Tous]

Menu Outils / Option / Onglet Dossiers

2c — Sauver les fichiers INI ailleurs

Si 'organisation par défaut ne convient pas, et/ou si I'administrateur réseau le souhaite, il est possible de modifier

cela et donc de sauvegarder les fichiers INI a un autre emplacement.

( Voir un exemple d'utilisation : Document : Aide WinRelais 19 - Installation sur un serveur réseau )

Pour cela, il faut mettre un fichier ( au format texte ) nommé commun.ini dans le dossier de I'exécutable concerné.

[C:\Program Files (x86)\Elec-CAO\bin pour WinRelais par exemple ]
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@.Cvf’ J. » Ordinateur » Disquelocal (C:) » Program Files (x86) » Elec-CAO » Bin

Organiser v Inclure dans la bibliothéque ~ Partager avec v Graver Nouveau dossier
Common Files 2 Nom Medifié le Type Taille
ConvertHelper
o h'2007p T | commun.ini 29/12/2013 09:14 Parameétres de co... 1Ko
J elphi.
5 . wi! WinRelais.exe 28/12/2013 16:45 Application 7842 Ko
.. DWG TrueView 2011 2 - 2
) # Winsymbole.exe p 14/12/2013 1041 Application 4539 Ko "
4 % s ==—_
A w4 WinArmoire.exe /| commun.ini - BIOC-E'i e=ares
Aide ) : ‘
= w4 _WinArmoire.exe Fichier Edition Format Affichage ?
- w&l WinRelaisBase.exe | [[CAO] -
/. Lang_FR “$ VisuSymbole.exe | [RiF—COommun. ini=c:\test\
FileZilla i 5 Dir_autre_ini=c:\test\ini\

|| WinRelaisBase_sQLyJ||
%, wPDF300A.dIl

.. FileZilla FTP Client
. Foxit Software

i %, ZipDILdll
Garmin
ﬁ CAO_Assoc.exe
.. Google ~ . .
% %] eztw32.dll 20/03/201216:40 Extension de I'app... 64 Ko
. GraphiCode . SR A =
%, UnzDIldlI 20/03/2012 16:40 Extension de I'app... 116 Ko
GLIMROFA tmn

Fichier commun.ini dans le dossier de 'exécutable

Contenu du fichier commun.ini

Section [CAQ]
[ Cette section est prioritaire ]
Cette section permet de modifier

- Le dossier du fichier eleccao.ini,
et si besoin :

- Le dossier des fichiers INI des logiciels WinRelais, WinSymbole, WinRelaisBase & VisuSymbole.

Syntaxe

[CAO]

dir_commun_ini = le_dossier_du_fichier_eleccao.ini

dir_autre_ini = le_dossier_des_autres_fichiers_INI ( ligne facultative — La configuration par défaut est appliquée si cette ligne est absente)

( pas de guillemet, anti-slach [\ ] de fin facultatif, variables d’environnement DOS autorisées™ )

Exemple : ( voir cet exemple illustré plus loin §2d)

[CAQ]
Dir_commun.ini=c:\test -> Le fichier eleccao.ini sera sauvé dans c:\test\
Dir_autre_ini=c:\test\ini - Les autres fichiers INI seront sauvés dans c:\test\ini\

Section [USER] ( facultative )
Cette section permet de modifier la configuration des logiciels WinRelais, WinSymbole, WinRelaisBase & VisuSymbole.

- Configuration multi utilisateur: Tous les utilisateurs ont alors la méme configuration, les mémes options.
Les fichiers INI des logiciels sont alors sauvés dans le dossier all_user \ app_data®
- c:\programData\Elec-CAO\ pour Windows 7 a 11.

Syntaxe : [USER]
Dir_user=0

- Configuration mono utilisateur: Chaque utilisateur a sa configuration, ses options. Roaming autorisé.
Les fichiers INI des logiciels sont alors sauvés dans le dossier user_courant \ app_data®

- C:\Users\TRAVAIL\AppData\Roaming\Elec-CAO pour Windows 7 a 11, utilisateur TRAVAIL
Note : On retrouve la configuration par défaut. Cette possibilité est gardée par souci de compatibilité avec les versions 1.X de WinRelais

Syntaxe [USER]
Dir_user=1
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- Configuration mono utilisateur: Chaque utilisateur a sa configuration, ses options. Roaming non géré.
(les fichiers INI des logiciels sont alors sauvés dans le dossier user_courant \ app_data® )

- C:\Users\TRAVAIL\AppData\Roaming\Elec-CAO pour Windows 7 & 11, utilisateur TRAVAIL

Syntaxe [USER]
Dir_user=2

- C:\Users\TRAVAIL\AppData\Local\Elec-CAO pour Windows 7 & 11 utilisateur TRAVAIL
- Configuration " ancienne " ( & déconseillée ): Tous les utilisateurs ont alors la méme configuration, et les fichiers INI des logiciels sont
sauvés dans le dossier du EXE du logiciel. C:\program file\elec-cao\ewewtwh par défaut. Cette configuration est a réserver si votre

version de Windows ne gére pas le dossier user \ app data.

Syntaxe [USER]
Dir_user=3

Tableau récapitulatif, section [USER]

Dir_user= Variable Windows(*) Dossier sous Windows Vista, 7a 11 Utilisateurs Remarque

0 CSIDL_COMMON_APPDATA c:\programData\Elec-CAO Tous

C:\Users\TRAVAIL\AppData\Roaming\Elec-

1 CSIDL_APPDATA Utilisateur connecté | Configuration par défaut

CAO
2 CSIDL_LOCAL_APPDATA gz%serS\TRAVA'L\AppData\Loca'\E'ec' Utilisateur connecté
3 C:\Program Files (x86)\Elec-CAO\bin Tous Dossier des exécutables

(*) : Variable utilisée en interne par WinRelais pour trouver le dossier. Voir : http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd560744%28v=ws.10%29.aspx

@ Information : Utilisation de variables d’environnement dans les fichiers INI ( ex : %USERNAME% )

Il est possible d’utiliser des variables d’environnements DOS dans les fichiers INI de configuration.
Cette manipulation ( avancée ) permet une installation unique sur un serveur réseau, tout en permettant a chaque utilisateur d’avoir sa configuration sur
les postes clients. Il faut bien évidemment une licence établissement du logiciel WinRelais.

-> Voir le document : Aide WinRelais 19 — Installation sur un serveur réseau.PDF

@ : Information : Dossier user \ app data

Il s'agit d'un dossier spécial, réservé aux données ( data ) des applications.
Selon les versions de Windows, le nom exact du dossier user \ app_data change:
Note : Le dossier Application Data est caché: Il faut activer I'affichage des dossiers & Fichiers cachés ( Panneau de configuration / Options des
dossiers ). Il s'agit d'un dossier spécial, géré par Windows.
Sous Windows Vista / Windows 7 & 11 :

- Tous les utilisateurs: c:\ProgramData\elec-cao

- Utilisateur Pascal: c:\users\pascal\AppData\Roaming\elec-cao
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2d — Exemple

Exemple d’utilisation de la section [CAO] du fichier commun.ini

Contenu du fichier commun.ini :
[CAQ]
Dir_commun.ini=c:\test
Dir_autre_ini=c:\test\ini

Ce qui signifie donc :

Dir_commun.ini=c:\test - Le fichier eleccao.ini sera sauvé dans c:\test\
Dir_autre_ini=c:\test\ini - Les autres fichiers INI seront sauvés dans c:\test\ini\

Ce fichier est donc dans le dossier des exécutables ( \bin )

%dj‘ » Ordinateur » Disquelocal (C) » Program Files (86) » Elec-CAO » Bin

= -
Organiser v Inclure dans la biblicthéque v Partageravec v Graver  Nouveau dossier
4. Common Files 4 Nom Modifié le Type Taille
1. ConvertHelper
2, 309:14 Paramétres de co.. 1Ko
1\ Delphi2007 . .
28/12/2013 16:45 Application 7842 Ko
1. DWG TrueView 2011 :
# Winsymbole.exe 20
4 ) Elec-CAQ

4 Ide

#4i_WinArmoire.exe || Fichier Edition Format Affichage ?

.. Bin
&l WinRelaisBase.exe | [[CAO]
. Lang_FR & VisuSymbol Dir_commun. ini=c:\test\
|l FileZilla susymbole&e | |pir_autre_ini=c:\test\ini\
|| WinRelaisBase_SQl
| FileZilla FTP Client
X %] wPDF300A.dil
1. Foxit Software -
@ ZipDILdil
. Garmin
& CrO_Assoc.exe
1. Google - . "
: %) eztw32.dil 716:40 Extencion de l'app... 64 Ko
J\ GraphiCode
%] UnzDIl.dIl 20 216:40 Extension de I'app.. 116 Ko
GUMROFG tmn

Fichier commun.ini, dans le sous dossier \bin

Dans WinRelais, on peut alors vérifier la prise en compte de ce fichier : Outils / A propos de / Onglet Avancé :

Editeur | Auteur | Infarmation Avancéi

Information technigue Explorer les dossiers
Dossier de I'exécutable
C:\Program Files [#BEINElec-CADBinvWinFelais. exe
Dossiers de base
o program files [x86]\slec-cack
. I\E e CAn)
Fichiers INI du logiciel
o testhinit
Fichier eleccao.ini:
chtesth

Fichier commun.ini:
C:\Program Files [x86)\Elec-CADNBInk\commun.ini
[CAD] -
Dir_commun_ini=c: \testy
Dir_autre_ini=c:\testhinit,

Test d'eneur

Géndrer

L -

Menu : Outils / A propos de / Onglet Avancé

Le fichier eleccao.ini est bien sauvé dans c:\test\ :

w‘ . ¢ Ordinateur » Disquelocal (C) » test »

Organiser » j Ouvrir + Imprimer Graver Mouveau dossier
B Bureau i Mom Modifié le Type Taille
£l Emplacements récents . . X X
ini 29/12/2013 09:15 Dossier de fichiers
4. Téléchargements T
|=L eleccao.ini 29/12/2013 09:24 Parameétres de co... 2 Ko

“+ Dropbox

Les autres fichiers INI sont bien sauvés dans c:\test\ini\ :

v Ordinateur » Disque local (C) » test » ini

Organiser = Inclure dans |a biblictheque + Partager avec = Graver MNouveau dessier
2| Emplacements récents o MNom : Maodifié le Type Taille
4. Téléchargements . . . R
% Dropbox ] WinRelais_dlg.ini 29/12/2013 09:23 Parameétres de co... 1Ko
4% | WinRelais_dxBar.ini 2971272013 09:23 Paramétres de co... 45 Ko
‘ ‘ 4 | WinRelais_option.ini 29/12/2013 09:23 Parameétres de co... 9 Ko

4 53 ihnth i -
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3 —Les associations de fichier

Fonctionnement:

- Les associations de fichiers sont réalisées lors de l'installation, par le moteur d'installation.
- Elles sont aussi Vvérifiées systématiquement au lancement des logiciels. En cas d'échec, un avertissement est généré,

et il est possible de ne plus proposer cette vérification au prochain lancement ( Option ).

Information: Les associations de fichiers sont sauvées dans la base de registre. Vista / Windows 7 a 11 n'autorisent pas toujours son

acces. |l faut étre en compte administrateur, et ne pas activer le Controle des comptes d'utilisateurs ( CCU ).

En cas d’erreur : Message d’erreur affiché au lancement

Avertissement £

! Impossible de réaliser 'asseciation suivante:
Extension: XRS
Programme & associer: C:\Program Files (x86)\elec-cac\Bin\WinRelais.exe

Voulez vous toujours essayer au prochain lancement ?

[ 0w |[ HNon

Erreur : Impossible de réaliser 'association
Explications

Au lancement, WinRelais vérifie si I'extension de fichier XRS est associée a lui-méme.

Ce qui permet ensuite de double cliquer sur un fichier XRS, et d’ouvrir automatiquement WinRelais. Si cette association est absente, le
message suivant s’affiche :

Information B3

Extension de fichier: XRS
Cette extension n'est pas associée 3 ce programme.

Pour information:
Programme en cours de lancement:
- Norn: winrelais.exe

- Chemin complet: c:\program files (x86)\elec- cao\ bin\winrelais.exe

Programme actuellement associé par Windows:
- (Aucun)

Voulez vous associer cette extension & ce programme ?

Oui Non

Contréle de I'association

Pour réaliser cette association, WinRelais doit accéder a la base de registre.

Il doit donc avoir ce droit...Hors Windows peut I'en 'empécher...
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Solution 1 : Désactiver ce contrdle au lancement

Menu Outils / Options / Onglet Ouverture :

page 12 / 14

ING=REA

Ayancé Conducteur

Fréférences I Dozziers I Couleurs I Affichage

M umnéro 5 oz Export |

Sauvegarde

l]u\re[tu[el Symbalef1] | Symhbole[2]

Impression

Au lancement du logiciel

Option / Onglet Ouverture

Solution 2 : Autoriser I’accés a la base de registre par WinRelais

Yerfier azsociation Extenzion / Application [ RS /M 'wWinBelaiz |

Sous Windows Vista et/ou Windows 7 & 11 : Panneaux de configuration, Comptes d'utilisateurs :

8z

&#* Attention : Se loguer avec un compte administrateur.

configuration

%2, « Tous les Panneaux de configuration » Comptes d'utilisateurs v |45 | Rechercher
Page d' | d d . e
B Modifier votre compte d'utilisateur
Gérer vos informaticns Changer votre mot de passe ——
Pascal

d'identification

Créer un disque de
réinitialisation de mot de passe

Lier une identité en ligne

Gérer vos certificats de
chiffrement de fichiers

Configurer les propriétés

Supprimer votre mot de passe

Modifier votre image

& Modifier votre nom de compte
B Modifier votre type de compte

B Gérer un autre compte

avancées de profils utilisateurs

Modifier vos variables

I B Modifier les paramétres de controle de compte d utilisateur I

d'environnement

Panneaux de configuration

Il faut modifier les parameétres du contrdle de compte utilisateur ( CCU ).

@ Paramétres de contrdle de compte d'utilisates

modifier votre ordinateur,

Toujours m'avertir

Y

I—> I Me jamais m'avertir I

Parameétre de contréle de compte utilisateur

£n savoir plus sur les parameétres de contrdle de compte d'utilisateut

Ne jamais mavertir quand :

® Des programmes tentent d'installer des logiciels ou
d'apporter des modifications @ mon ordinateur,

® Je modifie des parameétres Windows,

@

Mon recommandé, Choisissez cette option
uniquement si vous devez utiliser des programmes
qui ne sont pas certifiés pour Windows 7, car ils ne
prennent pas en charge le contréle de compte
d'utilisateur.

W

Administrateur

Protégé par mat de passe

Choisir quand étre averti des modifications apportées a votre ordinateur

Le Contréle de compte d'utilisateur contribue 8 empécher les programmes potentiellement suspects de

Ce CCU empéche WinRelais de réaliser I'association, il est conseillé de le régler au minimum.

izl |
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Solution 3 : Associer manuellement I’extension XRS a WinRelais

Clic droit sur un fichier XRS / Propriétés :

\wai Didacticiel - Four él

wit! Didacticiel - Four él
wh Schéma Ours

Wil Schéma 1xrs

i Schéma 1_axrs

. Schéma_ajoutéxrs
. Schéma_avec_trou_
Wi SL_Didactique LS (
whi SL_Didactique LS (

90 Ko

ctricie] 18052010 18:47 Schéma WinRelais
Quvrir VinRelais 108 Ko
& Analyser Didacticiel - Four électriquel.xrs LinRelais 1Ko
[ Edit with Notepad++ VinRelais 1Ko
Ouvrir avec... VinRelais 15 Ko
Partager avee » [inRelais 4 Ko
WinZip 5 VinRelais 8 Ke
L. VinRelais 218 Ko
Restaurer les versions précédentes
VinRelais 217 Ke
Envoyer vers r
Couper
Copier

Créer un raccourci
Supprirmer

Renommer

Propriétés d’un fichier XRS

Type de fichier : S’ouvre avec : Sélectionner WinRelais.exe

Rappel: WinRelais se trouve par défaut dans : C:\Program Files (x86)\Elec-cao\bin

.

M Propriétés de : Didacticiel - Four électriquel.xrs

[ =]

Général |Sécurité I Détails I\c’ersions précédentes

0
WR=

Didacticiel - Four électrique1xrs

Type du fichier :

S'ouvre avec :

Schéma WinRelais {xrs)

ﬁg_: Saisie de Schéma électratechnique

. -

|, Ouvrir avec

i

b=

Demier accés le :

lundi & mars 2010, 15:30:49

Emplacement : D:\data'source"wrschema '~ Choisissez le programme & utiliser pour ouvrir ce fichier :
Taille : 85.9 Ko (92 086 octets) ‘ﬂ Fichier : Didacticiel - Four électrique1.xrs
Sur disque : 92.0 Ko (34 208 octets) Programmes recommandés
o = )
Crééle - lundi & mars 2010, 15:30:49 ‘ ] f:;e'feie FIEE EEETETIIE ‘
Modffié le : mardi 18 mai 2010, 18:47:25 Autres p v

Ouvrir avec le programme....
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4 - Laclédelicence

La licence est fournie a I'achat.

Elle est saisie lors de l'installation du logiciel.

Les informations de licences sont sauvées dans la base de registre, Clé HKLM ( Hkey Local Machine ).
- Lalicence est donc valide pour le poste complet, pour tous les utilisateurs.

Pour vérifier la licence : Menu Ouitils / A propos de / Onglet Avancé.

EdilemlAutaur} Information | Avance |

Ingerea

woneree |INGZREA

75017 PARIS

FRANCE . "
¥ Licence utilisateur

Tél: +33 (0)1 47 5193 55

Numéro de série: Version non enregistrée
Fax: +33 (0)1 72 33 54 47

Utilisateur: Version non enregistrée
Mail : produits@ingerea.com Etablissement: Version non enregisirée

Site : www.ingerea.com lou Societe )
Licence: Version non enregistrée

ﬁ Ingerea
0]
Version non enregistrée
Ingerea —
—
88 avenue des Ternes I N G R EA
—
75017 PARIS
FRANCE

\f Licence utilisateur
Teél: +33 (0)1 47 51 93 55

Fax: +33 (0)17233 54 47

Numéro de série: 100YE00001
Utilisateur: Thierry PETIT
Mail : produits@ingerea.com Etablissement: Ingerea

Site : www.ingerea.com (ou Société )
Licence: PRO monoposte

ﬁ} Ingerea

Version enregistrée
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